
PRIMER ADHESIVE

Призначення:
Для підготовки поверхонь зовні та в середині приміщень перед 
нанесенням акрилових, силікатних, мінеральних штукатурок, 
дисперсійних фарб, декоративних покриттів. Придатна для 
зимової консервації фасадів.

Властивості:
Екологічно чиста, біла, паропроникна, водовідштовхуюча, з 
високою адгезією.

Сфера застосування:
Цементні штукатурки, цегла, бетон, гіпсові основи, гіпсокартон, 
ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанера всередині приміщень.

Основа:
Поверхня повинна бути міцною, чистою від пилу, бруду та інших 
речовин, що зменшують адгезію. 

Застосування:
Перед нанесенням матеріал ретельно перемішати. Не потре-
бує розведення. Роботи виконуються при температурі основи 
від +5°С до +30°С і відносній вологості до 80%. Робочі інстру-
менти промити водою одразу після закінчення робіт.

Технічні характеристики:

Упаковка:
10 л

Колір:
White/Білий

Склад:
Дисперсія синтетичної смо-
ли, кварцовий пісок, вода, 
домішки.

Витрата матеріалу:
На один шар ~ 200-250 мл/м2 
в залежності від основи.

Висихання:
8-10 години при температурі 
+20°С і відносній вологості 
60%. При інших умовах час 
висихання може змінюва-
тись.

Інструмент:
Валик, щітка.

Заходи безпеки і утилізація:
Зберігати в недоступному 
для дітей місці. Не допускати 
потрапляння ґрунтовки в очі 
чи на шкіру. Залишки сухої 
ґрунтовки безпечні для 
довкілля і утилізуються як 
звичайне будівельне сміття.

Зберігання:
У щільно закритій тарі при 
температурі +5°С до +30°С. 
Берегти від потрапляння пря-
мих сонячних променів та 
тепла. Гарантійний термін 
зберігання в герметично 
закритій заводській упаковці 
- 24 місяця.
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З кварцовим піском

Гідрофобізує поверхню

Висока адгезійна здатність

Універсальна пігментована 
ґрунтовка для зовнішніх та
внутрішніх робіт з кварцем

Фасування/
Код

Призначення Колір Витрата на
один шар

Час
висихання

Система
тонування

10 л/AP10 White/Білий 200 мл/м2 8-10 год.


